
資源循環零廢棄



資源循環零廢棄

AP1503-G3 NF1803-G4 UBE2705-M6

ROW MATERIAL

Fabric PET fiber PET fiber ES fiber

BaseWeight 150g/m2 180g/m2 270g/m2

TECHNICAL
DATA

(TEST REPORT)

Test Method ASHRAE 52.2

Efficiency Rating Merv 7 Merv 8 Merv 11

Initial Pressure
Drop

0.7 pa 1.5 pa 3 pa

Dust Holding
Capacity

189g @24x24x4inch,
3400CMH, 250pa

215g @24x24x4inch,
3400CMH, 250pa

255g @24x24x4inch,
3400CMH, 250pa



資源循環零廢棄

再生材料GRS證書



資源循環零廢棄

再生活性碳材料

舊碳回收

乾燥

焙燒

賦活

冷卻

再生碳

已使用過的活性碳回收

溫度大約為100 °C - 150 °C，低沸點性有機物質之
脫落水分蒸發

溫度大約為400 °C - 600 °C，吸著有機物一部分碳
化，熱分解生成物之脫離；低沸點有機物質之脫離

溫度大約為850 °C  - 1200 °C，細孔之碳化物因水
蒸氣之賦活而除去，吸著有機物一部分碳化(重縮合)

賦活後之降溫

再生製程完成



循環

經濟

產品
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回收

再生

資源循環零廢棄

SRF再生能源電廠計劃



安洲空調設備股份有限公司

綠化、環保、永續

健康環保

永續

Net Zero
https://angel-filter.com.tw/

https://angel-filter.com.tw/

